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Stavba : Rekonstrukeia kotolne na biomasu v ZS a MS obce
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Miesto stavby: obec Cavoj

Vypracoval : Ing. Anton Holly



Pouzité podklady:

Pre vypracovanie projektu UK v rozsahu projektu stavby boli ako podklady
pouzité podorysné vykresy, rezy a pohlady uvedeného objektu. Podklady boli
vypracované v meritku 1:50.

Popis skutkového stavu:

V sucCasnosti je objekt vykurovany liatinovym kotlom na uhlie typ HERKULES
s vykonom 55 kW v poéte 3 ks.. Uginnost kotla pri hnedom uhli je vyrobcom
deklarovana 75%, palivo s vyhrevnostou 12,26 MJ/kg. Uvedena ucinnost
vSak nie je redlna vzhladom Kk opotrebovaniu Kkotla a zaneseniu
teplovymennych pléch a je teda niZSia. Tym zaroven narasta aj mnozstvo TZL
a emisii, ktoré unikaju do ovzdusia.

Vseobecny popis:

Vykurovany objekt lezi v obci Cavoj na parcele &.104 katastralneho Uzemia
obce v oblasti teplot —15°C. Systém vykurovania nepreruSovany. PouZité
vykurovacie médium tepla voda s tepelnym spadom 80/60°C.

Tepelné straty a ich pokrytie:

Vykurovanie ... 63 KW
Priprava TUV .. 2KW
Spolu: ... 65 KW

Tepelné straty budu pokryté dvoma kotlami na pelety, s menovitym vykonom
je minimalne 15 — 49,5 kW, najvys$Si pripustny minimalny vykon kotolne je 15
kW — najvySSi max. celkovy vykon 99 kW. Maximalny tepelny prikon kotlov
musi byt 104 kW. Kotle budu umiestnené v kotolni, zasobovanie palivom
bude zavitovkovym podavatom zo skladu paliva, kde cez kaskadovy modul
sa prepina dodavka paliva do jedného z kotlov.

Odvod spalin bude rieSeny izolovanym dymovodom o rozmere DN 150 mm,
pre kazdy kotol v jestvujucom kominovom telese, ktorého prieduch je
rozmeru 500x700 mm.

Meranie a regulacia kotolne bude dodavkou kotla, vratane havarijného stop
tlacitka, ktoré bude blokovat chod kotlov aj dopravnikov.

V kotolni sa bude nachadzat zasobnik TUV, expanzna nadrz, obehové
Cerpadla, akumulacné nadoby na UK a armatury.

Poznamka: P6vodné radiatory boli navrhované na tepelny spad 90/70°C,
nakolko je teplotny spad nového systému nizsi, je potrebné radiatory
v objekte vymenit. Navrhované radiatory su panelové — vid’ stat’,, VVykurovacie
telesa”.

Kategorizacia zdroja znecistenia:
Podl'a Vyhlasky 410/2012 Z.z ide o kategériu kotolne s vykonom do 0,3 MW
vykonu podrla prilohy ¢.1 ide o maly zdroj znecistenia.



Hydraulické parametre rozvodu:

Minimalny tlak systému: 106 kPa
Pracovny tlak systému 125 kPa
Maximalny plniaci tlak systému 135 kPa
Otvaraci tlak poistnych ventilov 180 kPa

Podl'a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. sa tlakové zariadenia kotolne
zatried’uju do skupin:

-Kotol na pelety, vykon 49,5kW, PN6, nezaradené do tried 2 ks
-Expanzna nadoba 600/10, objem 600 litrov, pracovny tlak 1,2 MPa, skupina A/b
-Akum. nadoba 850/6, objem 850 litrov, pracovny tlak 1,2 MPa, skupina A/b 2 ks

-Akum. ohrieva¢ Reflex Stotatherm AD 300/1 objem 500 I, prac. tlak 1,2 MPa,
skupina A/b

-Akum. Ohrieva¢ kombinovany Tartamat OVK 150/L objem 150 I, prac. tlak 1,2
MPa, skupina A/b

TECHNICKA SPRAVA - technologicka éast’

1.Ucéel, funkcia a kapacita.

Ugel — vyroba tepla pre Gdely vyhrievania objektu. Prikon jedného kotla bol
stanoveny na zaklade vypocitanych tepelnych strat Qt = 52 kW, navrhované
su dva kotle.

2. Technicky popis zariadenia

2.1 Technické parametre a popis kotla

Kotol je konstruovany ako teplovodny plnoautomaticky systém. Pracuje podla
nastaveného rezimu, pre urcity druh paliva a konstantnu vihkost, mnozstvo

a frakciu.

Dva nové kotle budu umiestnené v kotolni v suteréne. Vedla kotolne bude
umiestneny sklad paliva.

Technické prevedenie novych kotlov v poéte 2 kpl:

Menovity vykon smrekova peleta 14,6-49,9 kW

Uginnost kotla pri spalovani smrekovych peliet a max. aginnosti
92%

Minimalny vykon kotla min. 14,6 kW

Palivo energeticka smrekova drevna peleta

Max. obsah vody v palive :6%

Max. dovoleny tlak :3,0 bar

Max. dovolena prev. teplota :95 C

Teplota spalin max. vykone kotla max 150°C

Emisna trieda kotla 5

Prepravna Sirka kotla max 805 mm (kvéli preprave technolégie do
kotolne )



Vybavenie kotlov:

- PInoautomaticky kotol na pelety (automatické zapalenie
teplovzdusnym ventilatorom, preklopny liatinovy rost, automatickeé
Cistenie ohniska, automatické Cistenie vymennika tepla Spiralovymi
Cisticmi, automatické odpopolnenie vymennika tepla.
- Regulacia ekvitermickych okruhov, TUV a akumulacie
- Dialkovy pristup k riadeniu kotla prostrednictvom Smartphon, PC
alebo tablet,
- Graficky dotykovy display so zobrazenim
- Lambdasonda
- hlasenie poruch prostrednictvom GSM
- Teplota spalin max. 150°C
- Kaskadové riadenie kotlov podla poZadovaného
vykonu striedavo alebo sucasne. Manipulaéné rozmery
kotla pri dodavke technoldgie do kotolne - maximalna
Sirka 805 mm, z dévodu malej montaznej Sirky schodista
a vstupného otvoru na chodbu v suteréne.
- Ochrana proti spatnému vznieteniu paliva
jednokomorovym rotacnym davkovacom paliva, ktory sa
nachadza v bezprostrednej blizkosti kotla v kotolni. Kotol
musi spafovat pelety pod oznacenim Pellets ISO 17225-
2-Al, ENplus-Al, pocas celkovej prevadzky.
Riadenie vykurovacich okruhov a TUV musi plne
spolupracovat s riadiacim systémom na urcenie
spravneho vykonu kotlov s moznostou riadenia cez
rozhranie Ethernet.
Automaticky riadeny primarny a sekundarny vzduch servopohonom

2.2 Technické parametre a popis skladu
SKLAD

Rozmer 3200x2000x4100 mm

Mnozstvo skladovaného materialu do vysky 1,9 m = objem17,3 m3 - 11000 kg
Sklad ma zo strany kotolne navrhované kontrolné dvere, pred dverami vstupu
do skladu budu inStalované otvory pre udrzbu zasobnika. Za dverami bude
osadena do dvoch stojacich nosnikov UE 100 dosky pre zamedzenie sypania
peliet pri otvoreni dveri. Do skladu bude palivo plnené pneumaticou dopravou
z autocisterny. Z toho dévodu su vo vonkajSej stene osdadené dva ventily DN
100 s rychloupinanim, na ktoré sa pripoja hadice dopravcu peliet. Vstupy
a kontrolné otvory su zabezpe&ené v zmysle vyhlasky ¢. 93 / 1985.
Konstrukcia skladu bude pozostavat z drevenych alebo oc. Nosnikov
s podperami po 1 m odstupoch spadovanu do zavitovky pod uhlom 40°. Na
konStrukciu sa pripevni OSB doska hr. 3 cm — vid rez kon&trukciou vykres K-
02.

2.3 Popis vyprazdnovania zasobnika a doprava paliva do kotla

Do skladu paliva je navrhnuty spolo¢ny skladovy zavitovkovy dopravnik 5 m,
na konci opatreny rozboCkou pre napojenie dvoch ohybnych potrubi pre
pneumaticku dopravu paliva do kazdého kotla. Kotle maju zabudované
turbiny pre dopravu peliet od zavitovkového podavata do kotlového



zasobnika. Jednou privodnou prudi vzduch s peletami, druhou len obehovy
vzduch.

4. Technické zabezpecenie kotla

Zariadenie preslo certifikaciou, a spifiuje vetky bezpe&nostné predpisy
a normy a je 5 emisnej triedy.

Kotol ma instalovany bezpecnostny jednokomorovy rotacny davkovac paliva
ako ochranu proti spatnému vznieteniu a v bezprostrednej blizkosti kotla
v kotolni. Pri tomto systéme nedochadza k priamemu spojeniu medzi
spalovacou komorou a zasobnikom paliva. Vzhladom k malému obsahu
paliva v komore kotle nemaju chladiacu slucku.

5. Udrzba a obsluha kotla

Zariadenie musi byt pravidelne a odborne oSetrované. Iba tak bude
zabezpecCena hospodarna a bezporuchova prevadzka.

Pri spalovacom procese sa horuce Casti kotla (potrubie spalin, dymovod)
znecistia prachom a sadzami a tym sa znacne zniZuje prenos tepla. Kotol je
vybaveny automatickym Cistenim kotlovych tahov vlastnym pohonom so 6
mm zavitovkou.

Kotolfa musi mat obsluhu, ktora pozostava z ob&asnej kontroly riadiaceho
systému a zapisovanie stavu parametrov kotolne. Pracovnik , ktory vykonava
obsluhu kotolne, bude vykonavat aj iné Cinnosti spojené s vyrobou, pripadne
obsluhou inych zariadeni ( suSiarensky technik, adrzbar, vratnik ). Pracovnik,
ktory bude obsluhovat’ kotolfiu musi byt pouceny a zaskoleny dodavatefom
zariadenia a musi absolvovat' Skolenie TISR SR — obsluha kotolne na pevné
palivo.

Organizacia je povinna spracovat prevadzkovy poriadok kotolne v zmysle
vyhl. €. 25/1984 Zb. § 10 v zneni neskorsich predpisov.

6. Poziadavky na navazné profesie

6.1 Stavba : - pre kotol vytvorit spevnenu beténovu plochu - zaklad
- zabezpedit vetranie kotolne

6.2 Elektro : - kotle napojit na el. zasuvku (16A)
- zabezpecit dostato¢né osvetlenie kotolne
- previest el. zapojenie Cerpadiel
- priviest kabel na severnu fasadu kvoli ekvitermickej regulacii
- el. pripojit dopraviky paliva
- kontrola teploty kotolne nad 45°C, odstavenie kotolne
- kontrola tlaku vykurovacej vody — akusticka
- odstavenie kotolne pri poklese tlaku
- blokacia chodu kotlov pri vstupe osoby do skladu vypinacom
- internetové pripojenie na kontrolu kotla

6.3 Médium : - médiom kotla je voda, ktora musi odpovedat vSeobecnym
poziadavkam, aby nedochadzalo ku kordzii a tvoreni vodného
kamena v kotly.

PoZiadavky na vodu :

- hodnota pH : od8-95 pH
- tvrdost’ : 0,6 dH 0,3 ( minual/l)
- olej : 3 mg/I




- kyslik : 0,1 mgl/l

- chloridy : 60 mg/I
- prebytok P20:2 : 5-30 mg/I
- SiO2 : 20 - 60 mg/l
- S0?3 ; 10 - 30 mg/l
- prevadzkovy tlak kotla 0,3 MPa
- maximalni pretlak : 0,35 MPa
- skusobny pretlak : 0,4 MPa
7. Ochrana zivotného prostredia
Hluk:
vnutorny hluk v kotolni ........................ 65 dB
vnutorny hluk vypraz. zariadenia ....... 75 dB
vonkajsi hluk ventilatora ..................... 65 dB

Emisné hodnoty :

Dodané kotle musia splfovat pre svoju dodavku technologického zariadenia
splnenie platnych emisnych limitov platnych pre maly zdroj znecistenia do 300
kKW.

max. koncentracia TZL 250 mg.Nm3
max .koncentracia CO 250 mg.Nm3
max. koncentracia NOx 300 mg.Nm=3

max. koncentracia CO nespaleného 150 mg.Nm-3
Emisné limity platné pre predmetné zariadenie su nasledovné:

tuhélatky NOx CO

5,51 94 50 mg.m3
Podmienky spalovania !

Na zaklade merani vyrobcu kotla upozoriiuje, Ze na kotly méze byt spalované
len palivo na to uréené.

Komin je vysky 12,8 m, bude 11,8 metrov nad terénom a 1 meter nad
hrebenom strechy.

Popol ako sekundarna prasnost, bude ruc¢ne premanipulovany do
prislusnych kuka nadob a odvazany na centralnu skladku odpadov
opravnenou organizaciou.

Kotle su vybavené teplomermi na meranie vystupnej teploty z kotla a
tlakomermi na meranie pretlaku pred uzatvaracou armaturou.

Kotolha je podla vyhlasky MPSVR SRE.508/2009 Z.z. zaradené do skupiny B
ako vyhradené technické zariadenia. Organizacia, ktora bude montovat
vyhradené technické zariadenia musi preukazat svoju odbornu spésobilost
opravnenim v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z. Spdsobilost’ na
obsluhu kotolne overuje odborny pracovnik. VSetky zariadenia kotolne su
navrhnuté tak, aby boli dostatoCne pristupné a bezpecne obsluhovatelné.
Jednotlivé zariadenia su rozmiestnené tak, aby pri poruche bola mozna ich
vymena, respektive v buducnosti jeho rekonstrukcia. Pre obsluhu kotolne
vyplyvaju nasledovné poZziadavky: podlfa vyhlasky ¢.25/1984 podla § 14.
KuriCom kotlov m6ze byt len pracovnik, ktory:

-je starsi ako 18 rokov



-preukaze potvrdenim prislusného lekara, ze je telesne a dusevne spdsobily
vykonavat' pracu kuric¢a

-ovlada obsluhu celého kotlového zariadenia a vSetky bezpecCnostné
zariadenia, pozna navod dodavatefa na obsluhu, prevadzku a udrzbu
kotlového zariadenia a prevadzkovy poriadok

-ma osvedCenie o0 spoésobilosti kuriCa na samostatnu obsluhu vydané na
zaklade uspesne vykonanej skusky, zaznam o skuske k osvedCeniu mbéze byt
na spolocnom doklade.

-skusku sklada kuri¢ pred skuSobnou komisiou , ktoru ustanovuje a zvolava
prevadzkovatel. SkuSobna komisia sa sklada z predsedu, ktorym je zastupca
prevadzkovatela , a z najmenej dvoch dvoch, ¢lenov, z ktorych jeden musi
byt odborny pracovnik (§16). O skuSke sa spiSe zapisnica, ktora je ulozena
u prevadzkovatela. KuriCovi sa v pripade kladného vysledku skusky vyda
osvedcCenie. Rovnopis osvedCenia je ulozeny u prevadzkovatela spolu so
zapisnicou o skuske.

Tlakové skusky:

Po skonCeni montaze sa vykona tlakova skuska.

Po Uuspesnom vykonani tlakovych skusok sa vykona funkéna skuska v zmysle
vyhlasky UBPSR ¢€.718/2002.

Prevadzka kontrola a udrzba rozvodov:

Prevadzkovatel je povinny vzmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.509/2008
zabezpedit:

-aby kontrolu aodborné prehliadky askusky boli vykonavané podfia
osobitnych predpisov vyhlasky SUBP ¢&.86/1978 pripadne podfa navodov
a pokynov vyrobcu a dodavatela

-aby montaz a opravy zariadeni vykonavala iba opravnena organizacia
a obsluhu iba odborne spdsobili pracovnici

-vypracovat’ do jedného mesiaca od zacatia prevadzky miestny prevadzkovy
poriadok podla podkladov projektovej a dodavatelskej dokumentacie,
navodov na obsluhu od vyrobcu a na zaklade skusenosti z prevadzky.

)

-viest’ predpisanu technicku dokumentaciu, evidenciu zariadeni a uschovat
doklady ustanovené pravnymi predpismi alebo technickymi normami

Bezné kontroly rozvodov musi vykonavat kvalifikovany pracovnik, kontrolu je
potrebné zapisat do prevadzkového dennika.

Zostatkové ohrozenia a rizika s ohlfadom na BOZP podla zak.¢.124/2006
Z.7.

-vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev:

Neodstranitelné nebezpelenstva su vsSetky vplyvy, ktoré nie je mozné
odstranit pomocou mechanickych ochrannych prvkov ako su ochranné kryty
a iné opatrenia na zabranenie Urazu alebo ochranu zdravia. Su no napr. hluk,
prach alebo ind Skodlivina v ovzduSi, miesta na zariadeniach ktoré nie je
mozné chranit’ krytom a pod., ale aj pouzivanie nevhodnych alebo rizikovych
spbésobov obsluhy, pripadne iné nebezpelenstva vznikajuce z prevadzkovych
podmienok. S neodstranitelnymi nebezpefenstvami musi byt pracovnik



oboznameny, aby ich mohol eliminovat napr. pouzitim OOP, mechanickymi
pomdckami, organizaénymi opatreniami a pod.

Ohrozenia rizika spojené s obsluhou kotlov:

Zostatkové riziko: Obarenie

Mechanizmus vzniku rizika: Prepad z poistnych ventilov nie je zausteny do
gulicky.

Opatrenie: Prepad z poistnych ventiliov zaustit' do gulicky.

Zostatkové riziko: Ohrozenie Zivota alebo zdravia el. prudom po dotyku Casti
stroja

Mechanizmus vzniku rizika: Pri pripojeni obehovych cerpadiel chybné
zapojenie privodu elektrickej energie k stroju - nepripojenie ochranného
vodiCa, zamena vodiCov privodného vedenia. Zasahovanie do vnutornych
Casti kotla pod napatim.

Opatrenie: Pred spustenim obehovych ¢&erpadiel premerat spravnost
pripojenia vodiCov meracim pristrojom.

Vznik CO: Pri nedostatoCnom vetrani a privode spalovacieho vzduchu
moznost vzniku CO.

Opatrenie: Zaistit aby vetracie otvory na privod a odvod vzduchu boli
opatrené mriezkami.

Mechanizmus vzniku rizika: Moznost vtiahnutia koncatiny do Snekového
zariadenia zasobnika paliva.

Opatrenie: Pri chode Snekového zariadenia vrchny kryt zasobnika paliva
vzdy zatvoreny.

Vypocet roénej spotreby tepla :

Max. hodinova spotreba tepla pre vykurovanie: 65 kw

Vypoctova rocna spotreba tepla :

18-2,1
Q = 20X 0,90X 65 X ------------ X 253 x 3,6 x 10-3
23- (-15)

Q =484 GJ/rok tj. 134 MW/rok

Vypoétova roéna potreba tepla pre UK pri vyhrevnosti peliet 18 MJ/kg roéna
spotreba:

484/18x1000= 26000 kg/rok
Predpokladana ro¢na spotreba peliet je priemerne 26 ton/rok.

Vetranie kotolne:

Vetranie kotolne bude nutenym spésobom pomocou vetracich otvorov
v stulade s SUBP vyhlaska €. 25/1984 Zb. § 6 v zneni vyhlasky UBP ¢.
75/1996 Z. z. a STN EN 07 0703.

RieSenu kotolriu mozno posudzovat’ z niekolkych hladisk:
- kategodria kotolne podla STN 07 0703: Il (od 50 do 500kw)
- podla vyhl. MZP z r. 410/2012: stredny zdroj znegistenia

- podla paliva, prevadzk. parametrov:  tuhé, teplovodna, palivo -
energeticka drevna Stiepka



- podla charakteru prevadzky, obsluhy: automaticka s ob&asnou kontrolou
Posudenie a navrh kotolne podfa STN 07 0703:

- STN 07 0703, ¢l.17, 18 - Zdrojom tepla su  zariadenia  vysokej
kvality, ktoré splhaju pozZiadavku najmodernejSej technologie a maju
pozadovaneé certifikaty + osvedcenia.

Vetranie kotolne:

- STN 07 0703, ¢l.29 - typ vetrania: prirodzené

Rozmery kotolne: 6x12,2 x 3,44 [m]
Objem vetraného priestoru kotolne VK =253 [m3]
Pozadovana vymena vzduchu pre vetranie kotolne N = 2x hodinu

Pre zvolenu vymenu vzduchu je potrebné nasledovné mnoZzstvo vzduchu:
VVET :VK N
Vyer = 253%x2
Vier = 506[m* / h]

MnoZstvo vzduchu potrebného pre spalovanie:

Vyhrevnost paliva: Stiepka HU = 10,5 [MJ/Kkg]
Prikon kotla Q = 180 [kW]
Prepocet: 1kwh=3,6.106J=> 3,6 MJ
192%%%%;91==292kg]
Spotreba paliva pri plnom vykone kotla:
Q 180

Porevo = 292 292 = 61,5kg /h]

Vypocet spotreby vzduchu pre spalovanie:
Vi = Porevo '[N '(Hu '01245"'0’5)]
Vyn =615[2-(10,5-0,245+0,5)]
Vi = 378[m*/h]

Vypocet velkosti otvoru pre privod vzduchu do kotolne (vetranie+spalovanie):

Rychlost’ prudenia vzduchu otvorom pre privod vzduchu: v =1 [m/s]
— VVET +VMIN
" v-3600
~ 378+506
" 1-3600

S, =0,315[m?]

Podla vypocitanej minimalnej plochy otvoru pre privod vzduchu navrhujem
dva otvory o rozmere 400x400mm, ktory bude z vonkajSej strany opatreny
ochrannou mriezkou. Otvor bude bez moznosti uzatvorenia, ukonCeny 0,2m
nad podlahou kotolne. V ocelovom poklope, ktory zakryva otvor pre vytah na



odpopolnenie je potrebné pripravit rovnaky otvor opatreny taktiez ochrannym
sitom.

Vypodet velkosti otvoru pre odvetranie kotolne:

Rychlost prudenia vzduchu otvorom pre odvod vzduchu: v=0,6[m/s]
— VVET
" v-3600
253
Sp=——~—
0,7-3600
Sp = 0’1[m2]

Podlfa vypocitanej minimalnej plochy otvoru pre odvetranie kotolne je
navrhovany otvor srozmermi 500x200 mm. Otvor musi byt zakryty
neuzatvaratelnou mriezkou a musia byt umiestneny hornou hranou pod
stropom.

Potrubny rozvod:

Na hlavny vykurovaci rozvod bude pouZzita dvojrurkova sustava s nutenym
obehom. Nuteny obeh vody v sustave budu zabezpecovat obehové Cerpadla.
Potrubné rozvody pre vykurovanie su vedené pod stropom podfa vykresovej
dokumentacie. Potrubné rozvody budu prevedené z ocelového zavitoveho
potrubia do DN 50, v priestoroch kotolne budu opatrené zakladnym naterom
dvojnasobnym. Po montaZi je potrebné odstranit’ hrdzu a vykonat novy nater
na potrubiach UK pévodnych, ktoré odstavaju v kotolni.

Vykurovacie telesa:

Pre zabezpeCenia pozadovanej tepelnej pohody su navrhnuté ocelové
doskoveé radiatory Korad P90. Na privode radiatoroch bude osadeny
termoregulaénym ventilom HERZ TS-90 DN15 a na vratnom potrubi bude
osadeny spiatoCkovy ventily HERZ RL-5 DN15. Tym sa docieli moznost
samostatného odpojenia radiatora od vykurovacieho systému, bez potreby
vypustenia celého vykurovacieho systému. V miestnostiach WC v ZS je
navrhovany radiator Al 2 ¢lankovy vysky 1200 mm typ Xhénia.

Priprava TUV:

Tepla uzitkova voda sa bude pripravovat v suteréne v stojatom zasobnikovom
ohrievaci vody o objeme 300 litrov a v kuchyni v zavesnom kombinovanom
ohrievati OVK 150/L. Ohrieva¢ bude zohrievany od kotla cez nabijacie
Cerpadlo podfa schémy zapojenia. Regulaciu ohrevu bude riadit kotlova
regulacia.

Expanzna nadoba:

Ako expanzna nadoba bude pouzita otvorena expanzna nadoba o objeme
min. 600 litrov, 6 atm/1201C/150 kPa. Na vystupe z kotla bude inStalovany
poistny ventil DN 25 otv. tlak 1,8 atm, pripojenie expanznej nadoby k systému
bude potrubim DN32. Na poisthom potrubi musi byt uzatvaratelny meraci
kohut s manometrom.

VypoCet otvorenej expanznej nadoby a poistnych ventilov je v prilohe
technickej spravy.



Znacenie potrubia:

Jednotlivé vykurovacie vetvy a smery prudenia média budu oznacené Stitkami
podla STN 13 0072. Farebné znacenie - vykurovacia voda - zeleri svetla.

Tepelné izolacie:

Potrubie v kotolni bude izolované navlekovou izolaciou hr. 30 mm
s povrchovou upravou Al folia.

Komin a dymovody:

Dymovody od kotlov su @ 150 a po zaustenie dymovodu do kominového
telesa budu ztrojvrstvovej konStrukcie s hrubkou izolacie 25 mm
a povrchovou upravou Al plech. V komine bude osadena nova vlozka na
teplotu spalin do 150°C a vyvedena do urovne kominového telesa.

Vzniknuty priestor medzi vloZkou a pévodnym kominovym prieduchom bude
sluzit na odvetranie kotolne. Komin ma vysku 11,8 m od okolitého terénu.
Ako alternativne rieSenie je mozné osadenie obidvoch vilozZiek do jedného
kominového prieduchu, nakolko vnutorné rozmery prieduchov su 500x450
mm. V tom pripade bude druhy prieduch sluzit na odvetranie kotolne a obidve
vetracie mrieZky sa osadia do tohto prieduchu. Podmienkou je splnenie
platnych kominovych noriem. Po montazi je potrebné vykonat reviziu kominov
a dymovodov.

Poznamka pre investora:

Podla platnych noriem a vyhlaSky sa pozaduje aby montaz ustredného
vykurovania vykonala odborna firma zaoberajuca sa jej montazou. Po
prevedenej montazi UK musia byt vykonané skusky tlakové, dilatacné a
vykurovacia skuska zariadenia.

Uvedenie vykurovacich zariadeni do prevadzky:

Strojové zariadenie, na ktoré sa vztahuje Vyhl. 436/2008 Z.z., mozno uvadzat
na trh alebo do prevadzky len vtedy, ak pri spravnej instalacii, udrziavani a
pouzivani na predpokladany ucel alebo spésobom, ktory mozno predvidat, je
v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Vyhl. 436/2008 Z.z. a neohrozuje
zdravie oséb alebo ich bezpecnost a pripadne ani domace zvierata alebo iny
majetok.

Pred uvedenim strojového zariadenia na trh alebo do prevadzky je vyrobca
alebo jeho splnomocnenec povinny zabezpecit, aby strojové zariadenie
splialo prislusné zakladné poziadavky na ochranu zdravia a bezpecnost
strojového zariadenia, zabezpeclit, aby bola k dispozicii technicka
dokumentacia v slovenskom jazyku, zabezpecit potrebné informacie, navody
a vykonat posudenie zhody.

Minimalne poziadavky na pracovny prostriedok:

Pre pouzitie vykurovacich zariadeni je potrebné dodrzat minimalne
poziadavky na pracovny prostriedok.

Ovladacie a kontrolné prvky zariadenia musia byt viditelné, identifikovatelné
a primerane oznacené.



Ak to nie je nevyhnutné, ovladacie a kontrolné prvky musia byt umiestnené
mimo zony nebezpecCenstva, ich Cinnost nesmie vytvarat dalSie
nebezpeCenstvo a nesmu zvySovat riziko ani v doésledku neumyselnej
cinnosti.

Obsluha z hlavného ovladacieho miesta zabezpeci, aby sa Ziadna osoba
nenachadzala v zone nebezpecCenstva.

Riadiace systémy musia byt bezpeCné a vybrané tak, aby poskytovali
primeranu ochranu pred poruchami, chybami a obmedzeniami, ktoré mozno
predpokladat pri pouzivani pracovného prostriedku.

Pracovny prostriedok sa mdze uviest do chodu len umyselnou ¢innostou.
Tato poziadavka sa vztahuje aj na uvedenie pracovného prostriedku do
chodu po zastaveni jeho chodu z akejkolvek priCiny a vyznamné zmeny
podmienok jeho cCinnosti, napriklad rychlosti, tlaku. Uvedenie pracovného
prostriedku do chodu alebo zmena podmienok Ccinnosti pracovného
prostriedku nesmu ohrozit zamestnanca.

Tato poziadavka sa netyka uvedenia pracovného prostriedku do chodu alebo
zmeny podmienok jeho €innosti, ak su su€astou normalneho pracovného
cyklu automatického zariadenia.

Pracovny prostriedok musi byt vybaveny ovladacim prvkom, ktorym méze byt
Uplne a bezpecCne zastaveny.

Kazdé pracovisko musi byt vybavené ovladacim prvkom umoznujucim
zastavenie niektorych alebo vSetkych pracovnych prostriedkov podla druhu
nebezpecenstva, aby pracovné prostriedky boli bezpecné.

Povel ovladacieho prvku na zastavenie musi mat prednost pred povelom
ovladacieho prvku na uvedenie pracovného prostriedku do chodu. Ak sa
pracovny prostriedok alebo jeho nebezpecné Casti zastavia, musi sa odpojit
privod energie do pohonu. Ovladaci prvok na uplné a bezpecné zastavenie
pracovného prostriedku musi byt vyrazne a nezamenitelne oznaceny.

V odbévodnenych pripadoch, v zavislosti od velkosti rizika a od casu
potrebného na zastavenie pracovného prostriedku, musi byt pracovny
prostriedok vybaveny zariadenim na nudzové zastavenie, ktoré musi byt
vyrazne a nezamenitelne oznacené.

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci:

Overovanie plnenia poziadaviek bezpec¢nosti technickych zariadeni zahffa
a) overovanie odbornej spoésobilosti zamestnavatela na odborné
prehliadky a odborné skusky a opravy vyhradeného technického
zariadenia
b) vykonavanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonavanie
opakovanej uradnej skusky a inej skusky na vyhradenych technickych
zariadeniach vratane oznacenia vyhradeného technického zariadenia a
vydavanie prislusnych dokladov,
c) overovanie odbornej spoOsobilosti fyzickej osoby na skusky, odborné
prehliadky a odborné skusky, opravy a na obsluhu vyhradenych technickych
zariadeni a vydavanie osvedc€enia alebo preukazu na tuto €innost
d) posudzovanie, ¢i technické zariadenia, material, projektova
dokumentacia stavieb s technickym zariadenim a jej zmeny, dokumentacia
technickych zariadeni a technoldgii spifiaju poziadavky bezpeé&nosti a ochrany
zdravia pri praci a vydavanie odborného stanoviska.
Fyzicka osoba méze obsluhovat urCeny pracovny prostriedok a vykonavat
urCené cCinnosti ustanovené pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci pri jeho prevadzke len na
zaklade platného osvedCenia na vykonavanie cinnosti alebo preukazu na



vykonavanie c¢&innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou alebo
fyzickou osobou, alebo pravnickou osobou, ktora ma opravnenie podla § 27
ods. 3 Vyhl. 124/2006 Zz.. Podmienkou na vydanie osvedCenia alebo
preukazu pre fyzicku osobu je:

a) vek najmenej 18 rokov,

b) vzdelanie a prax podfla osobitného predpisu,

c) zdravotna spésobilost podla osobitného predpisu,

d) absolvovanie odbornej pripravy v rozsahu ustanovenom osobitnym
predpisom,

e) overenie odbornych vedomosti.

(3) Osvedcenie alebo preukaz sa vydava na neurcity Cas.

ZDRAVOTECHNIKA:

ROZVOD STUDENEJ VODY

Upravy existujuceho rozvodu vody spodivaji v napojeni nového
akumulaéného zasobnika Reflex Storatherm o objeme 300 | a
kombinovaného ohrievaca TV o objeme 200 | na pripojky studenej vody
a teplej vody a cirkulacie. Uvedené pripojky sa nachadzaju v sklade, pocas
montaze ich bude potrebné previest z podvodného miesta do kotolne, kde
bude zasobnik umiestneny. Novy ohrieva¢ pri kuchyni sa osadi na miesto
jestvujuceho elektrického a pripoji sa na rozvod TV a SV, ako aj elektro a UK.
Pripojenie bude novym potrubim DNZ20. Ako ochranu proti obareniu je
potrebné osadit’ na vystupe teplej vody termostaticky ventil na teplu vodu
DNZ20.

Rozvod studenej vody bude z pozinkovanych rur a tvaroviek, bude tepelne
izolovany tepelnymi trubicami hrubky 25 mm. Studena voda pre Upravu vody
v kotolni sa bude viest’ z hlavného rozvodu studenej vody DN 15 — vid' vykres.
Upravena voda sa pripoji na vykurovaci systém podfa schémy zapojenia
vykurovania.

Po montazi sa prevedu tlakové skusky s preplachom potrubia podfa platnej
EN 806.

ROZVOD TEPLEJ VODY A JEJ CIRKULACIE

Je potrebné napojit nové ohrievate na jestvujuci rozvod TV
a cirkulacie. Nové potrubia rozvodu vody su oznacené v schéme zapojenia
DN potrubia je 25 pre ocel. Zasobnik pre kuchynu bude napojeny DN20.
Cirkulaciu vody bude zabezpelovat cirkulatné obehové cerpadlo 25-4 m
a bude osadené vedla ohrievaca vody v kotolni.
Tepla voda z bojlera v kotolni sa bude viest novym potrubim do lezatého
jestvujuceho rozvodu.
Rozvod teplej vody ajej cirkulacie bude zbude zrar pozinkovanych,
izolovany bude tepelnymi trubicami hr. Steny 30 mm.
Po montazi sa prevedu tlakové skusky s preplachom potrubia podfa platnej
EN 806.

UPRAVA KANALIZACIE



Spociva v osadeni PVC potrubia z poistnych ventilov kotlov a zasobnika TV
do zbernej jamy v podlahy. Do uvedenej jamy sa osadi kalové Cerpadlo
s prietokom 4 m3/3 m wvytlak, s plavakovym spinaom, ktoré sa zausti do
posunutej kanalizacnej stupacky umyvadla cez sifon.

Nova kanalizacia pre poistné ventily je navrhovana v novej beténovej podlahe
kotolne, spadovana bude 3% do zbernej jamy, abude sluzit na
odkanalizovanie poistného ventila od kotla, zasobnika TV a vypustenie
systému UK a ZT1.

Vykonani montaze je potrebné vykonat' tlakovu skusku podla EN 806.
Demontaze kanalizacie spoi€ivaju v posunuti potrubia od umyvadla nad
zbernu jamu.

STAVEBNE UPRAVY:

Pod jestvujucim leZzatym ohrievacom vody, ktory sa bude demontovat je
potrebné demontovat zakladové podstavce a vyspravit podlahu cementovym
poterom roviny. V kotolni pod kotlami je potrebné vyburat’ jestvujucu podlahu
a pripravit novu 2x20 cm betdn a medzi tym hydroizolacia. Pod kotlami je
potrebné vybudovat beténovy zaklad vysSky 5 cm. PresnejSia Specifikacia
betéonového zakladu vid Cast’ statika. V podlahe sa prehlbi jestvujuca zberna
Sachta na min. hfbku 550 mm s novym prekrytim z oc. Plechu.

V stene medzi skladom paliva a kotolfiou je potrebné vyburat otvor Sirky
400x300 mm pre podavac, otvor 550x300 mm pre odvod vzduchu tesne pod
stropom, osadit’ poZiarne dvere do kotolne Sirky 1200 m a dvere Sirky 600
mm do skladu. Dalej je potrebné vyburat otvor pre skrifiu rozvadzadéa elektro
a MaR podla projektu a dva otvory @ 150 pre pneumaticku dopravu paliva pri
okne na osadenie dvoch uzaverov.

V mieste prestupu kominovych telies je potrebné vyburat dva otvory
o priemere 200mm podla vykresovej dokumentacie.

Jestvujucom sklade paliva je potrebné vybudovat novu konstrukciu s novou
podlahou z OSB dosiek hr. 30 mm a drevenych hranolov 100x100 alebo
Jaklu 50x50x4 podporna konstrukcia.

Kotolfia bude mat protiprasny nater, opravené omietky vratane naterov stien.
Tieto budu natreté aj vsklade paliva, budud vyspravené diery po
demontaznych pracach a burani otvorov.



