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Hydraulicka schema zapojenia zariadeni
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’ s poklopom
. Ul - Uzatvaraci ventil qulovy s rucnym ovladanim Herz 2201- DN 25, PN 10 , ,
1 Kotol na peletky , ETA Pellets Compact PC50, Tepelny vykon 50 kW , EE= 230V, 50Hz , N=160W WL - Uzatvirac vintil I;uIIIvaSs ruEnII'm I)vlé danim HIIerz 201-DN32 PN 10 vykurovaci rozvod - prived POZNAMKY
2 Obehove cerpadlo kotla - dodavka spolu's kotlom US - Uzavaraci ventil gulovy s rucnjm ovladanim Herz 200 -DN25. PN = T T T 7 vykurovaci rozvod - spiatocka 1. Schéma zapojenia zariadeni na privod paliva je uvedena vo vykrese ¢. K-02
3 Akumulacny zasobnik vody ETA VSP 852 - objem 825 litrov + fepelna izolacia 100 mm U6 - Uzatvaraci ventil gulovy s runym ovladanim Herz 2100 - DN 32, PN 10 poistné potrubie 2. Podorysy , rezy ainé detaily sd uvedené vo vykresoch ¢. K-03 a K-05.
L Expanznd Hlakova nddoba s membranou - Reflex NG 600/6 - objem 600 | VI - Vypistaci ventil gulovy srucnym ovldanim IVAREUROM -DNI5 PN®O —mmmmm studend pitnd voda 3. Ostatné podrobosti vjstavby si uvedené v technickej sprve
5 Rozdelovat vykurovacieho systému - DN 100 , dizka cca 2,0 m , material : ocel tr. 11353.1 V2 - Vypustaci ventil gulovy s rucnym ovladanim VAR EUROM - DN 10, PN10 — = tepl3 Gitkova voda
6 Zberat vykurovacieho systemu - DN 100, dizka cca 2,0 m, material : ocel tr. 11353.1 ADY - AUI.O"IEIIKI‘I odvzdusnovaci venfil VAR MNCAL 5021 - DN'5, PNT0 ————— - —_ ; :
! Tndkdovactfiter < nidop LT tovat EREKSHE <inae kabinel neelekfriks Il - Ipitndklapka IVAR FIV 08018 - DN 32, PN 10 Odpadove potrubie
’ STa.coyacl ’ erbs,l;‘a y o: nasy- dma Fc{o:?c Storafh smgAeD ;0(;[}? neeleiiricee I1 - IpitnaKlapka IVAR FIV 08018 - DN 25, PN 10 Riadiace elektronicke prepojenie zariadeni
9 Dbehort fematl Wt ntei ot L0 Strafos 0716, FI - Mechanick] filter Herz 4111 - DN 25 , PN 10 TCLTCLTCTCh - Elektronickf sninat teploty wykurovace] vody - mont33 na potrubie - dodvka MaR VYKUROVANIE
ehove ce_rpadlo vykurovace; vody - WILO Stratos 30/1-6, PN 10, EE= 230V 50 Hz , 80W F2 - Mechanickj filter Herz 4111 - DN32 PN 10 (JL4,103,TCA - Elekfronicky snima teploty vykurovace) vody - Monfaz na pofrubie odavka Ma
VykuroYavme budovy , V=2,0 m3/h, dP = 60 kPa F3 - Mechanickj filter rubhovj - IVAR GELDEPURA 1000 PP - DN25 PN 10 065 - Elektron!ck¥ snimat teploty vykur«iwecej vo.dy - montfaf do I,""ky L =cca100 mm - dodﬂvka MaR INF¢ II&'I(’?S&%IBEPAE%OFBTSZ%%%ﬁ&zsfmmcemlNIfsTgmonsﬁguggx?osﬁmmk&%RS g‘mbgoki?fPE&%%K%‘(’?TOQQIA%&%DQ;OLR{W OSOBE, ALEBO BYT
10 Obehove cerpadlo vykurovacej vody - WILO Stratos 30/1-8 , PN 10 , EE= 230V 50 Hz , 130W PVI - Poistnj ventil vykurovacieho systému - DN 25, PN 10 Potv = 0.25 MPa Dodivka spolu s kotlon TC6 - Elektronicky snimac teploty teplej Uzitkove; vody - montaz do jimky L = cca 300 mm - dodavka MaR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY OF KOMPRO Ruzomberok AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COMMUNICATED TO A THIRD PERSON, OR
Priprava TUV , V=2,4 m3/h, dP = 60 kPa PV2 - Poistnj ventil hrievata vody - DUICO - DN 25 PN1O. Paty = 05 MPa TE - Elektronicky snimac teploty vonkajSieho vzduchu - montaz na stenu budovy - dodavka MaR USED N ANY MANNER WHATSOEVER WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF KOMPRO RuZomberok OR A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIV THEREOF.
11 Obehové cerpadlo teplej uzitkovej vody - WILO Stratos Z25/1-8, PN 10, EE= 230V 50 Hz , 125W 1 - Teplomer vykurovace] vody - sicast dodévky'koﬂa ' ' P(1 - Elektronickj snimac tlaku vykurovacejvody - montaZ na ntrubok na potrubie - dodavka MaR AUTOR HLAV. PROJEKT. | ZODP. PROJEKT.| KRESLIL KOMPRO C<CA VYKURaVAN, vZ0u- C.SADY
. 2. _ _ A, Gy /v ’ . ’ v CHOTECHNIKY A KLIMATIZACIE
Crkulaca TWV., V'Z.'II m? . dP =60 kP.a . T2 - Teplomer vykurovacej vody - sicast konstrukcie akumulacne; nadrze PC2 - Elekfronicky snimac taku studenej pitnej vody - montaz na natrubok na potrubie - dodavka MaR Ing. Anton Holly |Ing. Anton Holly |Ing. Anton Holly |Ing.Juraj Steviek Holliho 1582, 004 01 Rudomberok
12 Zostava ochrana spiafocky vykurovacej vody - dodavka spolu s kotlom . . v om0 R 051157, 95 802
Troicestnd termostatické zmieSavact ventil 1 min = 55° C » orislutenstvo 13 - Teplomer vykurovace; vody radialny - rozsah 0 az 130 °C,, IVAR TP 120 R montaz do jimky - L= cca 100 mm /@D ik rofhonprosk wwkomprsk
" I:II::SIIIy :;\:‘:;Savaac'l‘ vIIelfIIIIevS;IIIII'c(IvI;?iIeIIo'oklIIIIIIu- - 3&';1“;;“ m‘: . Th - Teplomer vykurovacej vody axialny - rozsah 0 a3 30 °C. IVAR TP 120 A mont33 do jimky - L= cca 50 mm
- S - j Uzitkoce] vody - st Strukcie ohrievat INVESTOR: Cavoj, Cavoj OCEL Projekt stavb C.VYKR
Spolu 5o servophanan ESBE ARA 641 EE = 230V 5Dz, SW., Me=6 N, T=3ls O s stmons by Meribilivioiti Obec Cavo, Cavoj 86 y
1k Trojcestny termostaticky zmiesavaci ventil okruhu teplej dzitkovej vody - ESBE VTA 372 - DN 25, PN 10 P2 - Tlakomer vyykurovate j vodII' - rozsah nerania 0 a2 600 kPa fmax=90°C , priemer cifernika nin. 100 . sTAVBA: Rekon3trukcia kotolne na biomasu v ZS a MS obce Cavoj PROFESIA UK
5 Elekfromagneticky ventil - bez prudu uzatvoreny - Asco 6238-10 - DN 5, PN 10 - 230V, 500z, 30W P3 - Tlakomer studenej pitnej vody - rozsah merania 0 az 1000 kPa,tmax=30°C, priemer cifernika min. 100 mm . DATUM 03/2018 K _01
16 Elektromagneticky ventil - bez prudu uzatvoreny - Asco G238-10 - DN 25, PN 10 - 230V, 50Hz , 30W TV - Tlakomerovj trojcestny ventil - M 20 x1.5 am —
11 Ponorné ferpadlo WILO DRAN TM 32/8-10m, EE= 230V, 50z, 370 W W - Suchobeinj vodoner ENBRA ET -G 1”  Qnax = 30 n¥/hod iessTae:  Obec Cavoj € ZAKAZKY
18 Elektronicke regulacne zariadenie kotolne - dodavka MaR STK - Skiobnj trojcestny kohit 1/2" s jimkou VYKRES: Hydraulické schéma zapojenia zariaden( MIERKA 1:75




