
CUDZIA VODIVÁ ÈAS� V DOSAHU
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ROZVÁDZAÈ
       RK-01

LEGENDA:

1   -  OCHRANNÝ VODIÈ V KÁBLI

2  -   VODIÈ OCHRANNÉHO POSPOJOVANIA:   Cu 10  mm

3 -    VODIÈ  DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA : min  Cu 6 mm

4 -    UZEMÒOVACÍ  VODIÈ : DRôT  FeZn DN  10mm 

HLAVNÉ KOVOVÉ  POTRUBIE 
V OBJEKTE  PLYN ,VODA -KOMÍN

CUDZIA VODIVÁ ÈAS�
(KONŠTRUKCIA BUDOVY, UK,KLÍMA)

             SCHÉMA POSPOJOVANIA A UZEMNENIA

             SCHÉMA POSPOJOVANIA A UZEMNENIA

EXISTUJÚCI  UZEMÒOVAÈ
ODPOR UZEMNENIA  "HUS"  NEMÁ  BY� VAÈŠÍ  ,AKO 2 OHMY

SZP

Napä�ová  sústava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S

Ochrana pred  UEP pri poruche: samoèinným
odpojením od napájania
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ELEKTRO              UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY 
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 ELEKTROINŠTALÁCIA

Obec Èavoj   972 29 Èavoj  86

Rekonštrukcia kotolne na biomasu
v ZŠ a MŠ  obce Èavoj
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