................................................... STN 33 2000-5-51

peciatka

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov ¢€:031/2018

ENPU Energoprojekcia l.Houdeka 55/57 034 01 Ruzomberok

plny ndzov organizacie

V Ruzomberku dna : 20.03.2018

Zlozenie komisie:
predseda:
Ing.Urbanik Frantisek - projektant elektro

¢lenovia : Ing.Holly Anton - zodpovedny projektant

stavba: VYMENA KOTLOV A REKONSTRUKCIA KOTOLNE

Miesto stavby : OBEC CAVOJ,CAVOJ 86

nazov - objekt: SO-01 UMELE OSVETLENIE A VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY

1. PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU

pouzité podklady
pre vypracovanie protokolu : stavebné vykresy-situacia

- Zakon ¢&. 124 / 2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni

- Vyhlaska MPSVaR €. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o bezpec¢nosti technickych zariadeni

- Nariadenie vlady SR ¢&. 308 / 2004 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody pre elektrické
zariadenia, ktoré sa pouzivaju v ur€itom rozsahu napéatia

- STN 332000-5-51(07/2007) - Elektrické inStalacie budov.
Cast 5 : Vyber a stavba elektrickych zariadeni . Kapitola 51 : Spolo&né pravidla .
- vizudlna prehliadka objektu a technolégie
- situacia

2. POCET STRAN PROTOKOLU A PRILOH :

priloha €. TABULKA ¢.01
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Protokol €. 031/2018 — o uréeni vonkajSich vplyvov pre elektrické zariadenia vypracovany odbornou komisiou obsahuje: 4 strany.

3. OPIS OBJEKTU A TECHNOLOGICKEHO PROCESU :

Objekt sluzi na KOTOLNA NA BIOMASU .

4. ROZHODNUTIE :

Komisia stanovila pre vnutorné rozvody:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: jednoduché obycajné zakladné

AA4,AB4,AC1, AD1, AE1L, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
AN1, AP1, AQ2, AR1, BA5, BC3, BD1, BE1, CAl, CB1

Komisia stanovila pre vonkajsie rozvody:
Prostredie podla STN 33 2000-5-51: zlozité aktivne vonkajSie

AAT7,AB8, AC1, AD4, AE5, AF3, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1,
AN2, AP1, AQ3, AS2,AT3,AU4

5. ZARADENIE ELEKTRICKEHO ZARIADENIA :

Elektricka inStalacia stroja je v zmysle Vyhlasky MPSVaR ¢&. 508 / 2009 Z. z. ¢ast’ zaradené do skupiny :
Technické zariadenia elektrické , skupiny B .

6. POVINNOSTI PREVADZKOVATEL'A ZARIADENIA VYPLYVAJUCE Z PLATNEJ LEGISLATIVY SR:

6.1.vzmysle:

Zakona €. 124 / 2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene

a doplneni niektorych zakonov - § 5 :

je zamestnavatel a prevadzkovatel povinny :

- uplatnovat’ vSeobecné zasady prevencie pri vykonavani opatreni nevyhnutnych na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci ,vratane zabezpec€ovania informacii, vzdelavania a organizacie prace a prostriedkov.

6.2 .vzmysle:

Zakona €. 124 / 2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene

a doplneni niektorych zakonov - § 13 ods. ( 3),

zamestnavatel a prevadzkovatel méze :

- mOze uzivat’ stavby, ich sucasti a pracovné priestory, prevadzkovat’ pracovné prostriedky a pouzivat’' pracovné postupy,
len ak zodpovedaju predpisom

na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ak si dodrzané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konstruktér,
tvorca alebo vyrobca

a po vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skisok alebo odbornych prehliadok a odbornych skusok stanovenych
osobitnymi predpismi alebo technickou dokumentaciou vyrobcu .

6.3 .vzmysle:
Zakona €. 124 / 2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov - § 14 :



je zamestnavatel a prevadzkovatel povinny :

- posudit, €i technické zariadenia, material, projektova dokumentacia stavieb s technickym zariadenim a jej zmeny,
dokumentacia technickych zariadeni a technolégii spifaji poziadavky bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a vydanie
odborného stanoviska .

Plnenie poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni overuje opravnena pravnicka osoba len na zaklade opravnenia
vydaného Narodnym inSpektoratom prace .

6.4 .vzmysle:
A - Vyhladky MPSVaR SR €. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a o bezpec¢nosti technickych zariadeni - § 11 a § 12
je zamestnavatel a prevadzkovatel povinny :
vykonavat’ pravidelné Odborné prehliadky a skusky technickych zariadeni elektrickych a opakované uradné skusky pre
skupinu B.

6.5.vzmysle:

A - STN 33 2000 - 5- 51 (04 / 2007 )

je zamestnavatel a prevadzkovatel povinny :

pri zmene technolégie, zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok znovu prekontrolovat’, €i elektrické zariadenia a
ich instalacia vyhovuju zmenenym podmienkam .

6.6 .vzmysle:

A - STN 33 2000 - 5- 51 (04 /2007 )

je zamestnavatel a prevadzkovatel povinny :

zabezpecit’ preukazatel'né poucenie pracovnikov pracujucich o schopnosti vyhnut' sa nebezpeéenstvu a predchadzaniu
rizikam, ktoré méze sposobit’ elektrina .

7.Zaver :

Prostredie bolo stanovené komisionalne na zaklade podrobného popisu
a na zaklade platnej STN 33 2000- 5 -51.

V Ruzomberku dna 20.03.2018 predseda komisie



PRILOHA ¢

TABULKA VONKAJSICH VPLYVOV

Vonkajsi vplyv

Kéd vplyvu

Teplota okolia

AA4 — teplota okolia : -5az +40 °C

Teplota okolia

AA7 — teplota okolia : -25az +55 °C

Atmosfericka vihkost

AB4 - relativna vlihkost : 5 az 95 %

Atmosfericka vihkost

ABS - relativna vlhkost : 15 az 100 %

Nadmorska vyska

AC1 - nadmorska vySka : [0 2 000 m

Vyskyt vody vody -pod pristreSkom

AD1 - vyskyt vody : zanedbatelny

Vyskyt vody vody —vonkajSi priestor

AD4 - vyskyt vody : striekanie

Vyskyt cudzich pevnych telies

AEL1 - vyskyt cudzich telies : zanedbatelny

Vyskyt cudzich pevnych telies

AE2 - vyskyt cudzich telies : malé predmety (do 2,5 mm )

Vyskyt korozivnych alebo znegistujucich latok

AF1 - vyskyt korozivnych alebo zneéistujucich latok : zanedbatelny

Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok

AF3 - vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok : ob&asny alebo nahodny

Mechanické namahanie narazy,otrasy

AG1 - mechanické namahanie - narazy, otrasy : Mierne

Mechanické namahanie narazy,otrasy

AG2 - mechanické namahanie - narazy, otrasy : Stredné

Vibracie

AH1 - vibracie : slabé

Iné mechanické namahanie

AlJ... - iné mechanické namahanie : nestanovené ( pripravuje sa )

Vyskyt rastlinstva alebo plesni

AK1 - vyskyt rastlinstva alebo plesni ( fléra ) : bez nebezpecenstva

Vyskyt zivo€ichov

AL1 - vyskyt ZivoCichov ( fauna ) : bez nebezpec€enstva

Elektromagnetické a elektrostatické,ionizujuce vplyvy

AM1-2 - harmonické, medziharmonické : normalna uroven

Sine¢né Ziarenie

AN1 - sIne¢né Ziarenie : slabé

Slneéné Ziarenie

AN2 - sIne€né Ziarenie : stredné

Seizmické ucinky

AP1 - seizmické ucinky : zanedbatelné

Blesk AQL1 - blesk : zanedbatelny uéinok

Blesk AQ?2 - blesk : nepriami U¢inok (napajanie z nadzemného vedenia)
Blesk AQ3 - blesk : priami U¢inok (vonkajsi priestor)

Pohyb vzduchu ARL1 - pohyb vzduchu : slaby

Vietor AS1 - vietor : slaby

Snehova pokryvka

AT1 - snehova pokryvka : zanedbatelna

Snehova pokryvka

AT3 - snehova pokryvka : vyznamna vyskyt snehovej pokryvky nad 40cm

Namraza

AUl - namraza : bez ndmrazy

Namraza

AU2 — ndmraza lahka :do 1kg

Spbsobilost 0sbb

BAS -spbsobilost 0séb : znalé osoby

Elektricky odpor ludského tela

BB...- elektricky odpor ludského tela : nestanovené ( pripravuje sa )

Dotyk os6b so zemou

BC1 — Priestor s nevodivym okolim

Dotyk osdb so zemou

BC3 - dotyk 0séb so zemou alebo €astami s potencidlom zeme :Easty

Podmienky uniku v pripade nebezpecenstva

BD1 - podmienky uniku v pripade nebezpecenstva : mala hustota oséb / lahky
unik

Povaha spracovanych alebo sladovanych latok

BE1 Bez vyznamného nebezpecenstva

Druh stavby

CALl - stavebné materidly : nehorlavé

Konstrukcia stavby

CB1 - konstrukcia stavby : zanedbatelné nebezpecenstvo




