Hydraulicka schema zapojenia zariadeni
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LEGENDA - ZARIADENIA LEGENDA - ARMATURY LEGENDA - POTRUBIE A MaR N

. s poftpom
- _ ~ Ut - Uzatvaraci ventil gufovy s ruénym ovladanim Herz 2201- DN 25, PN 10 , ) POZNAMKY

1 Kotol naypve\etky , ETA Pellets F)ompact PC 50, Tepelny vykon 50 kW , EE= 230V, 50Hz , N=160W U2,U4 - Uzatvéraci venti gulovy s ruénjm oviadanim Herz 2201 -DN 32, PN 10 — vykurovac! rozvod - pn.vodu
2 Obehové cerpadio kotla - dodévka spolu s kotiom U5 - Uzaivéraci venti quiowj s énym ovlédanim Herz2100 -DN25,PNTO T vykurovaci rozvod - spiatocka 1. Schéma zapojenia zariadeni na privod paliva je uvedené vo vykrese ¢. K-02
3 Akumulacny zasobnik vody ETA VSP 852 - objem 825 ltrov + tepeln izolécia 100 mm U6 - Uzatvaraci ventil gulovy s ruénym oviadanim Herz 2100-DN 32, PN 10 —  poistné potrubie 2. Podorysy , rezy ainé detaily s uvedené vo vjkresoch &. K-03 a K-05 .
4 Expanznd tlakova nadoba s membranou - Reflex NG 600/6 - objem 600 | Vi - Vypustaci ventil gulovy s ruénjm ovladanim IVAR EUROM -DN 15, PN 10 —— studenpitnd voda 3. Ostatné podrobnosti vjstavby st uvedené v technickej sprave
5 Rozdefovat vykurovacieho systému - DN 100 , dizka cca 2,0 m , material : ocef tr. 11353.1 V2 - Vypistaci venti qulovy s ruénym oviadanim VAR EUROM -DN 10, PN 10 — 4 (iitkova
6 ZbZraé vv ku:/oyv:cwe\;]ols stérzu - DuN 100, dizka zca 2,0m, material : olcel tr. 11353.1 AQV." - Automatik{ odvzdusfiovac venil VAR MINICAL 5021 - DN 15, PN 10 o UZ“k’Wa Voqa

v 4 ' e e Z1 - Zpinaklapka VARFIV08018-DN32,PNtO T Odpadové potrubie

7 Zmékeovact filter s nadobou na sof -Zmakcovat EREKSHE singel kabinet neelekiricka

R 72 - ZpéinéKlapka IVAR FIV 08018 - DN 25, PN 10
8 Stacionamy zasobnikovy ohrievac vody - Reflex Storatherm AD 300/1

Riadiace elektronické prepojenie zariadeni
F1 - Mechanicky filter Herz 4111 - DN 25, PN 10

9 Obehové erpadlo vykurovacej vody - WILO Stratos 30/1-6, PN 10, EE= 230V 50 Hz , 80W F2 - Mechanickj fier Herz 4111-DN 32 PN 10 TC1,TC2TC3,TC4 - Elektronickj snimat teploty vykurovace] vody - mortéZ na potruble - dodavka MaR

Vykurovanie budovy , V=2,0 m3/h, dP = 60 kPa F3 - Mechanicky fiter fubkoy - VAR GéL.DEPURA 1000 PP - DN.25, PN 10 TC5 - Elektronicky snimaC teploty vykurovacejvody - montdz do jimky L = cca 100 mm - dodévka MaR
10 Opehove' ¢erpadlo vykurovacej vody - WILO Stratos 30/1-8, PN 10, EE= 230V 50 Hz, 130W PVI - Poistnj ventl wykurovacieho systému - DN 25, PN 10 Potv = 0,25 MPa Dodévka spolu s kotlom 6 - Elektrorl]ickyy srjimavé teploty teplej. 9iitkovej vody - moma"iv do jimky L = cca 300 mm - dodf’:vka MaR

Priprava TUV , V=2,4 m3/h, dP = 60 kPa PV2 - Poistnj ventl ohrevata vody - DUICO - DN 25, PN 10, Poty = 0,5 MPa TE - Elektronicky snimac teploty vonkajSieho vzduchu - montéz na stenu budovy - dodavka MaR
1 Qbehpyé Cerpadlo teplej Uzitkovej vody - WILO Stratos Z 25/1-8 , PN 10, EE= 230V 50 Hz , 125W Tt - Teplomer vykurovace vody - sicast dodavky kotla PC1 - Elektronicky snimaC tlaku vykurovacejvody - montdz na nétrubok na potrubie - dodévka MaR

Cirkulacia TUV VZQ_‘O f[ﬁ/h, dP=60 kf’a ) T2 - Teplomervykurovace] vody - sicast konstrukcie akumulaine] nddrze PC2 - Elektronicky snimag tlaku studenej pitngj vody - montéz na natrubok na potrubie - dodavka MaR
12Tf;zteasﬁyotcei:zztzslc?;)czl(rz|Z?a(t;iﬁce?tl\r)dty m::wofz\;&ag EO;‘,;ESSSVO T3 - Teplomer vykurovacej vody radialny - rozsah 0 az 130 °C , IVAR TP 120 R montéZ do jimky - L= cca 100 mm

PR . T4 - Teplomer vykurovacej vody axialny - rozsah 0 az 130 °C , IVAR TP 120 A montéz do jimky - L= cca 50 mm

13 Trojcestny zmieSavaci ventil vykurovacieho okruhu - ESBE VRG 132-DN 32, PN 10 T5 - Teplomer teplej Gitkoce] ody - sast Kondtrukce ohvievata vody

Spolu so servopohonom ESBE ARA 641 - EE = 230V, 50 Hz , 5W, Mkr=6 Nm, T=30s P1 - Tiakomer vkurovace] vody - siast Kontukcie kot
14 Trojcestny termostaticky zmieSavaci ventil okruhu teplej Zitkovej vody - ESBE VTA 372 - DN 25, PN 10 P2 - Tiakomer vykurovacej vody - rozsah merania 0 a7 600 kPa tmax=90°C , priemer cifernika min. 100 mm .
15 Elektromagneticky venil - bez prdu uzatvoreny - Asco G238-10 - DN 25 , PN 10- 230V, 50Hz , 30W P3 - Tiakomer studene pitnej vody - rozsah merania 0 a 1000 kPa,imax=30°C., priemer cifernika min. 100 mrm .
16 Elektromagneticky ventil - bez priidu uzatvoreny - Asco G238-10 - DN 25, PN 10 - 230V, 50Hz , 30W TV - Tiakomerovy trojcestny venti - M 20 x1,5 mm —_— . .
17 Ponomé cerpadio WILO DRAIN TM 32/8-10m , EE= 230V, 50Hz, 370 W W - Suchobeinj vodomer ENBRAET-G 1", Qmax =30 mhod Napat'ova sustava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S
18 Elektronické requlatné zariadenie kotolne - doddvka MaR

Ochrana pred UEP pri poruche: samoéinnym
odpojenim od napajania
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