PODORYS KOTOLNE PORCAD A"

o
UP=0,000m _
D al = =
/ / 2x KOMIN - DN 150 — ] S =
m Ve e o A o0 o—0 o o
r T T OO e T \I \(—6 \r—(/ T ]
- ' T ! 1)
I |
2x DYMOVOD - DN 15 | |
ST 2XONSO | M KONS0 .| J X 90X 9 X g Lo
1 | 0
DN 150 I 4 : 74 79 79 : 2xDN 5 =
A | ® ™ ™ H
| | — - - - |
i | 19
| | | \E \E \B ! \_
. patrubie |
HL patrubie SV DN32 : 20
bez zmenly i i i I
o) |
! 5 $ & T Sl A
! ~ i 5 1
= T ROZVADZAC MaR i
. a
i 12,12 121 :
! ]
| T | L
DN 50
i 1 1
PORCAD "B
5,10
L19-3x |
, / 13-3x NAPOJIT NA EXISTUJUCE
VYVOD - D POTRUBIE UK - DN 32
NAPOJIT NA JE g0 000aq m
UMYVADLA CEY SIFON /i o 32|' o — X3 L, =
13 v <~ <~ — 1 i |
NOVE UMFYADLO B / 3 ! : u
Aqualine Small OVAL TP0L0 _ RN | il R e buabmdien = 4 iy ; i AT i
£239, hl-23 cnlbateria jednop, | T — 1 — — — | < | i oo NI
i . 7 | o
3 |
S i | )
DN 32 l
| .
NAPOJIT NA EXISTUUCE | N 25$ %
2 POTRUBIE UK - DN 32 | —_— |
|
T 3 | I L3
| ™ L
| | | : : : esty. kanalizacia Peg—Ld Ll
|| 20 —— 1
| N | - =z
| ﬂ A =2
| || — | | | 7y E|2
O I L.
o ] |
| | oN32 S S
: [
~ . | A
|| | |
[
. . . . ] 1 1
iR N POHLAD '
UP=0,000 m
NAPOJIT NA EXISTUJUCE POTRUBIE | | N ,
TEPLE) UZITKOVEJ VODY - DN 25
DOPLNENIE TEP. IZOLACIE P O Z N A M K Y
NAPOJIT NA EXISTUJUCE POTRUBIE | |
STUDENEJ PITNEJ VODY - DN 25 : : : :
DOPLNENIE TEP. IZOLACIE | | | |
1. Zariadenia budd zapojené v zmysle schém zapojenia zariadeni , ktore s uvedene vo vikresoch ¢ K-01aK-02.
| | | | o 2. Vetracie zariadenie kotolne je uvedeng vo vikrese K-04 .
. | [ DN32- 2. Potrubia budd vedené pod strapom a popri obvadovych stenach a upevnia sa na zadané pozicie pomacou typizovanych
| | | | 17 ocelovych konzol,. ktorych typ zvoli montazna organizacia po dohovore s investarom ,
Dx—o—be3 Potrubia budd vyspadfovane v smere do vypistacich ventilov zariadeni alebo nadob . Hodnota spadu je min. 0,3 % .
o o | Potrubia sa opatria 2 nasabnjm zakladnjm a 1 ndsobnym vrchnjm ndterom proti korozii . Vykurovacie potrubia budd
| | | | > | ~> tepelne izolované vrstvou tepelnej izolacie z mineralnej viny hribky min. 30 mm. lzolcia sa obali do siefovane; hlinikovej falie hr. 0,3 mm..
| 3. Zariadenia a potrubia budd elektricky vodivo poprepdjané a pripojené v zmysle platnjch STN a EN na spolotnd uzemnovaciu sistavu budovy .
L. Ostatné podrobnosti vystavby si uvedené v technickej sprave
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|
| | | | | INFOQMACIE. KTORE OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SO VLASTNICTVOM_KOMPRO RuZomberok A NESMO SA REPRODUKOVAT ANI ODOVZDAT TRETEJ OSOBE, ALEBO BYT
— Dx—o— D — POUZTE AKYMKOLVEK SPOSOBOM BEZ PREDCHADZAJUCEHO PISOMNEHO POVOLENIA KOMPRO RuZomberok , ALEBO NIM OPRAVNENEJ OSOBY.
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY OF KOMPRO RuZomberok AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COMMUNICATED TO A THIRD PERSON, OR
N I ] | USED IN ANY MANNER WHATSOEVER WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF KOMPRO RuZomberok OR A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIV THEREOF.
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