PODORYS KOTOLNE OSVETLENIE
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LEGENDA NUDZOVEHO OSVETLENIA - LED nidzové svietidla s viastnym akumulatorom

EN1  |NEXITECH 250 HELPLUX + pictoD | 1ks LED néstenné IP40, s piktogramom Sipka dolu

EN2 | NEXITECH 250 HELPLUX PRIEBEZNE | 1ks| [xxxx] | LED stropné IP40, bezpecnostné bez piktogramu - priebezné

XXX X

LEGENDA:
o Jednopdlovy vypina¢ 230V/10A
=" Sériovy prepina& 230V/10A
o Striedavy prepinaé 230V/10A
% KriZzovy prepina¢ 230V/10A

[==———o Svietidlo zZiarivkové EA 2x36W,. 230V, IP65
EXIT TYP FLS 65/PC AD-FT CNR, A2362 FLS, 1x FL 36W, AMI

B>  Nudzové svietidlo 18W "EN"230V,IP55
"N1"
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1. Zariadenia budd zapojené v zmysle schém zapojenia zariadeni , ktoré st uvedené vo vykresoch €. K-01aK-02.

2. Vetracie zariadenie kotolne je uvedené vo vykrese K-04 .

2. Potrubia budu vedené pod stropom a popri obvodovych stendch a upevnia sa na zadané pozicie pomocou typizovanych
acelovyich konzol,. ktorych typ zvoli montéZna organizécia po dohovore s investorom .

Potrubia budu vyspadfované v smere do vypistacich ventilov zariadeni alebo nadob . Hodnota spadu je min. 0,3 % .
Potrubia sa opatria 2 nasobnym zakladnym a 1 nasobnym vrchnym naterom proti kordzii . Viykurovacie potrubia budu

tepelne izolované vrstvou tepelnej izolécie z mineralnej viny hribky min. 30 mm. Izolacia sa obali do sietovanej hlinikovej félie hr. 0,3 mm ..
3. Zariadenia a potruibia budu elektricky vodivo poprepajané a pripojené v zmysle platnych STN a EN na spoloénti uzemrovaciu stistavu budovy .

4, Ostatné podrobnosti vystavby st uvedené v technickej sprave

Napat'ova sustava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S

Ochrana pred UEP pri poruche: samocéinnym
odpojenim od napajania
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