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ROZVÁDZAÈ MaR

PODORYS  KOTOLNE   OSVETLENIE

POZNÁMKY   UK
1.     Zariadenia budú zapojené v zmysle schém zapojenia zariadení , ktoré sú uvedené vo výkresoch  è. K-01 a K-02 .

2.     Potrubia budú vedené pod stropom a popri obvodových stenách a upevnia sa na zadané pozície pomocou typizovaných

4.     Ostatné podrobnosti výstavby sú uvedené v technickej správe 

oce¾ových konzol,. ktorých typ zvolí montážna organizácia po dohovore s investorom . 

Potrubia sa opatria 2 násobným základným a 1 násobným vrchným náterom proti korózii . Vykurovacie potrubia budú 
tepelne izolované vrstvou tepelnej izolácie z minerálnej vlny hrúbky  min. 30 mm. Izolácia sa obalí do sie�ovanej hliníkovej fólie  hr. 0,3 mm .. 

Potrubia budú vyspádfované v smere do vypúš�acích ventilov zariadení alebo nádob . Hodnota spádu je min. 0,3 % .

3.     Zariadenia a potruibia budú elektricky vodivo poprepájané a pripojené v zmysle platných STN a EN na spoloènú uzemòovaciu sústavu  budovy . 

2.     Vetracie zariadenie kotolne je uvedené vo výkrese K-04 .
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Jednopólový vypínaè 230V/10A

Striedavý prepínaè 230V/10A

Krížový prepínaè 230V/10A

Sériový prepínaè 230V/10A

Núdzové svietidlo  18W "EN"230V,IP55

 Svietidlo žiarivkové  EA  2x36W,. 230V, IP65
TYP FLS 65/PC AD-FT CNR, A2362 FLS, 1x FL 36W, AMI

"N1"

EXIT

LEGENDA:
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Epk = 200-250lx
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Jednopólový vypínaè 230V/10A

Striedavý prepínaè 230V/10A

Krížový prepínaè 230V/10A

16A

Jednopólová zásuvka 230V/16A, IP20

Trojpólová zásuvka 400V/16A, IP44

Sériový prepínaè 230V/10A

Núdzové svietidlo  18W "EN"230V,IP20

 Svietidlo žiarivkové  EA  2x36W,. 230V, IP65
TYP FLS 65/PC AD-FT CNR, A2362 FLS, 1x FL 36W, AMI

NÚDZOVÉ  SVIETIDLO 1x18W ,230V/50Hz,IP55
PRIPOJENÉ  Z NÁHRADNÉHO  ZDROJA
OZNAÈENÉ PIKTOGRAMOM

"N1"

EXIT

N1

LEGENDA:

HELPLUXHELPLUX

5

LEGENDA NÚDZOVÉHO OSVETLENIA - LED núdzové svietidlá s vlastným akumulátorom

EN1 NEXI TECH 250 HELPLUX + picto D

EN2

LED nástenné IP40, s piktogramom šípka dolu

NEXI TECH 250 HELPLUX PRIEBEŽNÉ LED stropné IP40, bezpeènostné bez piktogramu - priebežné

1 ks

1 ks
HELPLUXHELPLUX

HELPLUXHELPLUX

HELPLUXHELPLUX HELPLUXHELPLUX

HELPLUXHELPLUX

UP=0,000m

UP=-0,300

UP= 0,000 m

SB1.2

Stop kotle pri dverách
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