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Detektor CODetektor CO Termostat Snímaè zaplavenia

OUT 1 + GND

24V AC

OUT 1

NZ23

priestorový

0-90st.C

Termostat

OUT 1

príložný
výstup z kotla

0-40st.C

Tlakomer

OUT 1

0-15Bar
vývstup z kotla
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KM4T4BT4CO4CO4

J-H(St)H-O 4x1/WS.CH4 J-H(St)H-O 4x1/WS.CO4 CYSY-J 3x1/WS.BT4 CYSY-J 3x1/WS.T4 CYSY-J 3x1/WS.KM4

v DTK1

D1

D2

S+

S-

+ GND 1 2a 2b

vlastný zdroj

NZ23din

GC20N

Nastavenie I. úrovne: neklemova�

Prepojka OP: neklemova� 

Prepojka MEM: neklemova� 

Prepojka REL1/REL2: neklemova� 

Prepojka MEM: neklemova� 

Prepojka Z1/Z2: neklemova� 

Prepojka polarity IIA/IIB/IP: neklemova� 

mech. kontakt

mech. kontakt
OUT 1OUT 2

mech. kontakt

OUT 2

mech. kontakt

OUT 1

Potvrdenie poruchy

Siréna Smer KA.HL A1/A2
12V DC

Prívod 24V AC / FU2

N U S1 K1 A1 S2

B+

B-

A2K2

Nastavenie preponiek

GIC40 Napájanie: klemova� 12V

Nastavenie režimu èinnosti: neklemova�

Nastavenie spozdenia R0 a R1: neklemova�

Batéria "REZERVA"
Reset

DVERE ROZVÁDZAÈA

REZERVA

FA4N

SA2

R
M

K
1

/1

R
M

K
1

/2

R
M

K
1

/3

Prívod 230V

NZ23
Porucha II stupeò

NZ23NZ23
Porucha I stupeò

Napä�ová  sústava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-C-S

Ochrana pred  UEP pri poruche: samoèinným
odpojením od napájania
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