PODO

NAD TERENOM
UP=0,000m
p
2xKOMIN - DN 150
— Ve
] 2x DYMOVOD - DN 150
SB1.2 DN 150
Stop kotle pri dverach DN 150
. =1 ]
WL S-1 o] 754
’7 UP=-0,300
= el s KOTOLK1
| ROZVADZAC MaR D ]
= R-DTK1 1212
I RK-1
=== —1!
T ‘ I DN 50
2_—
WL9.1,WL9.2 WLKA1
WL9.3.WL10 WLK2] cd \KoToLK2 FA7/
WL11.WL17 v podiahe T
v PC DN29mm ‘ 5
WS13.1,WS13.2 ﬁ
WS13.3,WS14 / K] 1212 RRZ] 1 Tons
pevne na R2-I " == - o ,
N5 = 13-3x NAPOUIT NAEXISTUJUCE POZNAM KY U K
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. 1. Zariadenia budd zapojené v zmysle schém zapojenia zariadeni , ktoré st uvedené vo vykresoch €. K-01aK-02.
8 8 2. Vetracie zariadenie kotolne je uvedené vo vykrese K-04 .
L x 2. Potrubia budu vedené pod stropom a popri obvodovych stendch a upevnia sa na zadané pozicie pomocou typizovanych
)
P(,'),nome Cerpe}d lo acelovyich konzol,. ktorych typ zvoli montéZna organizécia po dohovore s investorom .
v jimke s plavakom Potrubia bud vyspadfované v smere do vypistacich ventilov zariadeni alebo nadob . Hodnota spadu je min. 0,3 % .
. ) Potrubia sa opatria 2 nasobnym zakladnym a 1 nasobnym vrchnym naterom proti kordzii . Viykurovacie potrubia budu
POTRUBE DN tepelne izolované vrstvou tepelnej izoldcie z minerdingj viny hrabky min. 30 mm. Izolécia sa obali do siefovanej hlinikovej félie hr. 0,3 mm ..
Zariadenia a potruibia budu elektricky vodivo poprepajané a pripojené v zmysle platnych STN a EN na spoloénti uzemrovaciu stistavu budovy .
Ostatné podrobnosti vystavby st uvedené v technickej sprave
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