Priloha ¢. 5
Pozadovana minimalna, resp. ekvivalentna technicka Specifikacia vykurovacich kotlov:

Hodnota parametra
PoZadovana hodnota | ychadzaéa

Parameter (NEPREPISOVAT) (uviest ponikanu hodnotu,
udaje zadané resp. napisat struény
objednavatelom ekvivalent poZadovanej

hodnoty)

Nomindalny tepelny vykon kotla (+-5%) kW 50

Minimalny tepelny vykon kotla (+-5%) kW 15

Uginnost zariadenia viac ako:

92% pri nominalnom vykone kotla Ano

91% pri min. 1/3 nominalneho vykonu

Emisie oxidu uholhatého (CO) pri 13% O,
(drevné pelety) 8/28
Ciast./menovité zataZzenie mg/m3

CO2 - Obsah v suchych spalindach,

\. sy 11/15
Ciast./menovité zatazenie % /
Emisie prachu pri 13% O, (drevna stiepka) 6/12
Ciast./plné zatazenie mg/MJ 9/18
Ciast./plné zataZenie mg/m3
Palivo Pelety
Kompletne odpopolnenie kotla a <

, , . . Ano
vymennika tepla do kontajnera/nadoby
Prevadzka s externym skladom paliva
v kaskadovom zapojeni 2ks kotlov, <

s . Ano

pneumaticka doprava paliva od skladu do
kotlov
MozZnost prevadzkovania kotlov v
kaskddovom zapojeni sucasne alebo Ano

striedavo, s ohfadom na rovhomerné
opotrebenie

Oddelovaci systém proti spatnému
vznieteniu paliva, ktory mechanicky zabrani .

o . ; . Ano
prestupu plamena do zasobnika paliva
(napr.:jednokomorovy davkovac a pod.)

GSM a Internetové pripojenie s hlasenim

porich pre moznost vzdialeného riadenia Ano
zariadenia z lubovolného pocitaca

Ovladaci panel v Slovenskom alebo ¢eskom Ano
jazyku

MozZnost poskladat kotol z dévodu

stazenych podmienok v priestoroch Ano
kotolne

Verejny obstaravatel podrobnym opisom predmetu zdkazky stanovil minimdlne poziadavky, ktoré
pozaduje dodrzat pre dany predmet zakazky.



Verejny obstaravatel pozaduje od uchadzacda spolo¢ne s ponukou predloZit katalégové technické listy
zariadenia, z ktorych bude splnenie pozadovanych technickych parametrov jednoznacne
identifikovatelné, ako aj doklad o splneni maximalnych pripustnych emisnych poziadaviek na
vykurovaci kotol podla poZadovanej Specifikdcie vydany oprdvnenou organizdciou resp. ekvivalentny
doklad.

Verejny obstaravatel pozaduje od uchadzaca spolo¢ne s ponukou doloZit situaény nakres
umiestnenia jednotlivych prvkov zariadenia v priestoroch kotolne, nakolko kotolfia ma obmedzené
rozmery a je potrebné pouzit technolégiu, ktord bude mozné do kotolne umiestnit s dodrzanim
technickych a udrzbovych odstupov vyrobcu zariadenia.



